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MASZYNY ELEKTRYCZNE
CELMA SA

Wysokosprawne trójfazowe silniki indukcyjne z wirni kiem klatkowym

Typu: 2SIE 200 ÷ 315
2SIEK 200 ÷ 315
2SIEL 200 ÷ 315

Charakterystyka wykonania Wykonanie na Ŝyczenie

Praca ci ągła S1 Napięcie zasilania do 1000 V

Napięcie znamionowe  400 V Częstotliwo ść zasilania 60 Hz

Częstotliwo ść zasilania 50 Hz Stopie ń ochrony IP56 lub IP66

Prędko ści obrotowe: 3000, 1500, 1000 obr/min Klasa izolacji H

Klasa izolacji F / B Inne formy wykonania IM

Stopie ń ochrony IP 55 Zabezpieczenie termiczne uzwojenia Pt100, bimetale

Temperatura otoczenia od -30 OC do +40 OC Zabezpieczenie termiczne ło Ŝysk PTC, Pt100, bimetale

Forma wykonania IM1001 (IMB3) ŁoŜysko walcowe serii NU.. po stronie nap ędowej

Czujniki temperatury typu PTC w uzwojeniu Elementy grzejne w uzwojeniu

Skrzynka zaciskowa u góry silnika z dwoma dławnicam i Skrzynka zaciskowa z prawej lub lewej strony silnik a

Sześć zacisków pr ądowych Inne wykonanie zgodnie z Ŝyczeniami Klienta

ŁoŜyska kulkowe z obu stron serii 63..

Przystosowanie do pracy z przetwornic ą
częstotliwo ści

Zgodno ść z wymaganiami normy IEC 60034-30
oraz Rozporz ądzenia WE 640/2009

ISO 9001: 2000 ISO 14001

Przeznaczenie

Silniki wysokosprawne ogólnego stosowania spełniaj ące wymagania klasy sprawno ści IE2 zdefiniowanej w nowej

normie IEC 60034-30 oraz Rozporz ądzeniu WE 640/2009

1



C-2SIE/23/03/11

Silniki w wykonaniu na łapach IM1001 (IMB3)
(IM 1011, IM1031, IM1051, IM1061, IM1071)

Typ silnika A B B1 C D E F GA H HA K AA AB AC BA1 BA2 BB HD L Ło Ŝyska

2SIE200 318 305 - 133 55 110 16 59 200 32 19 80 400 455 113 113 380 520 850 6312

2SIE225S4 356 286 311 149 60 140 18 64 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 960 6313

2SIE225M2 356 286 311 149 55 110 16 59 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 930 6313

2SIE225M4-6 356 286 311 149 60 140 18 64 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 960 6313

2SIE250M2 406 349 - 168 60 140 18 64 250 37 24 90 480 545 135 135 445 635 1010 6315

2SIE250M4-6 406 349 - 168 65 140 18 69 250 37 24 90 480 545 135 135 445 635 1040 6315

2SIE280S2 457 368 419 190 65 140 18 69 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 6315

2SIE280S4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 6318

2SIE280M2 457 368 419 190 65 140 18 69 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 6315

2SIE280M4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 6318

2SIE315S2 508 406 457 216 65 140 18 69 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1325 6315

2SIE315S4-6 508 406 457 216 80 170 22 85 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1355 6318

2SIE315M2A;B;C 508 406 457 216 65 140 18 69 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1325 6315

2SIE315M4-6A;B;C;D 508 406 457 216 80 170 22 85 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1355 6318
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Silniki w wykonaniu kołnierzowym IM3001 (IMB5)
(IM3011, IM3031)

S
Typ silnika D E F GA AC AD L LA M N P T

Ø otwory
ŁoŜyska

2SIEK200 55 110 16 59 455 320 850 16,5 350 300 400 5 19 4 6312

2SIEK225S4 60 140 18 64 500 345 960 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEK225M2 55 110 16 59 500 345 930 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEK225M4-6 60 140 18 64 500 345 960 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEK250M2 60 140 18 64 545 385 1010 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEK250M4-6 65 140 18 69 545 385 1040 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEK280S2 65 140 18 69 600 440 1135 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEK280S4-6 75 140 20 79,5 600 440 1135 23 500 450 550 5 19 8 6318

2SIEK280M2 65 140 18 69 600 440 1135 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEK280M4-6 75 140 20 79,5 600 440 1135 23 500 450 550 5 19 8 6318

2SIEK315S2 65 140 18 69 630 490 1325 23 600 550 660 6 24 8 6315

2SIEK315S4-6 80 170 22 85 630 490 1355 23 600 550 660 6 24 8 6318

2SIEK315M2A;B;C 65 140 18 69 630 490 1325 23 600 550 660 6 24 8 6315

2SIEK315M4-6A;B;C;D 80 170 22 85 630 490 1355 23 600 550 660 6 24 8 6318
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Silniki w wykonaniu kołnierzowym na łapach IM2001 ( IMB35)
(IM2011, IM2031, IM2051, IM2061, IM2071)

S
Typ silnika A B B1 C D E F GA H HA K AA AB AC BA1 BA2 BB HD L LA M N P T

Ø otwór
ŁoŜyska

2SIEL200 318 305 - 133 55 110 16 59 200 32 19 80 400 455 113 113 380 520 850 16,5 350 300 400 5 19 4 6312

2SIEL225S4 356 286 311 149 60 140 18 64 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 960 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEL225M2 356 286 311 149 55 110 16 59 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 930 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEL225M4-6 356 286 311 149 60 140 18 64 225 34 19 85 440 500 115 115 380 570 960 18 400 350 450 5 19 8 6313

2SIEL250M2 406 349 - 168 60 140 18 64 250 37 24 90 480 545 135 135 445 635 1010 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEL250M4-6 406 349 - 168 65 140 18 69 250 37 24 90 480 545 135 135 445 635 1040 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEL280S2 457 368 419 190 65 140 18 69 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEL280S4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 23 500 450 550 5 19 8 6318

2SIEL280M2 457 368 419 190 65 140 18 69 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 23 500 450 550 5 19 8 6315

2SIEL280M4-6 457 368 419 190 75 140 20 79,5 280 40 24 105 550 600 130 165 520 720 1135 23 500 450 550 5 19 8 6318

2SIEL315S2 508 406 457 216 65 140 18 69 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1325 23 600 550 660 6 24 8 6315

2SIEL315S4-6 508 406 457 216 80 170 22 85 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1355 23 600 550 660 6 24 8 6318

2SIEL315M2A;B;C 508 406 457 216 65 140 18 69 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1325 23 600 550 660 6 24 8 6315

2SIEL315M4-6A;B;C;D 508 406 457 216 80 170 22 85 315 48 28 135 610 630 135 205 600 805 1355 23 600 550 660 6 24 8 6318
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Parametry eksploatacyjne

Sprawno ść Prąd znamionowy Krotno ści
Typ Moc

znamionowa
Prędkość

znamionowa
Moment

znamionowy 50% 75% 100%
Współczynnik

mocy 230V 380V 400V TL/Tn IL/In Tb/Tn
Moment

bezwładno ści Masa

- kW HP min-1 Nm % % % - A - - - kgm2 kg
2p=2 (n= 3000 obr/min)

2SIE 200L2A 30 40 2952 97 92,0 92,7 92,3 0,90 91 55 52 2,0 6,3 2,6 0,15 265
2SIE 200L2B 37 50 2954 120 93,6 93,5 92,7 0,91 110 66 63 1,8 6,0 2,5 0,18 283
2SIE 225M2 45 60 2967 145 93,2 93,6 93,1 0,90 135 82 78 1,5 6,2 2,8 0,26 380
2SIE 250M2 55 75 2959 177 93,8 93,9 93,3 0,91 163 98 94 1,8 5,7 2,3 0,42 492
2SIE 280S2 75 100 2978 241 94,0 94,4 94,1 0,91 220 133 127 1,5 6,9 2,9 0,76 655
2SIE 280M2 90 125 2972 289 93,4 94,2 94,2 0,91 264 160 152 1,5 6,5 2,4 0,95 688
2SIE 315S2 110 150 2978 353 94,1 94,7 94,5 0,92 318 193 183 1,7 7,0 2,9 0,98 883
2SIE 315M2A 132 175 2979 423 94,5 95,0 94,8 0,92 379 229 218 1,9 7,5 3,1 1,15 950
2SIE 315M2B 160 220 2975 514 95,1 95,3 94,9 0,93 453 274 261 1,8 6,6 2,7 1,40 1037
2SIE315M2C 200 270 2979 641 95,3 95,6 95,3 0,93 - 342 325 2,2 7,7 3,0 1,74 1111

2p=4 (n=1500 obr/min)

2SIE 200L4 30 40 1474 194 93,0 93,1 92,4 0,87 93 56 54 1,9 5,6 2,3 0,31 285
2SIE 225S4 37 50 1484 238 92,9 93,5 93,2 0,85 117 71 67 2,0 7,0 2,7 0,49 368
2SIE 225M4 45 60 1485 289 93,0 93,8 93,6 0,84 144 87 83 2,1 7,6 2,8 0,55 395
2SIE 250M4 55 75 1479 355 93,0 93,9 93,5 0,90 164 99 94 1,8 6,0 2,1 0,79 478
2SIE 280S4 75 100 1489 481 94,1 94,6 94,2 0,89 225 136 129 2,0 7,0 2,5 1,37 678
2SIE 280M4 90 125 1486 578 94,5 94,7 94,3 0,88 272 165 157 1,7 6,2 2,2 1,50 700
2SIE 315S4 110 150 1489 705 95,0 95,1 94,6 0,90 324 196 186 2,0 6,5 2,5 1,85 905
2SIE 315M4A 132 175 1489 847 95,6 95,6 95,0 0,91 381 231 219 2,0 6,4 2,4 2,25 982
2SIE 315M4B 160 220 1487 1028 96,0 95,8 95,0 0,91 465 281 267 1,8 5,7 2,1 2,59 1047
2SIE315M4C 200 270 1487 1283 96,3 95,9 95,1 0,91 - 351 334 1,8 5,6 2,1 3,24 1115

2p=6 (n=1000 obr/min)

2SIE 200L6A 18,5 25 990 178 89,2 90,7 90,8 0,77 66 40 38 2,0 5,7 2,6 0,50 283
2SIE 200L6B 22 30 990 212 90,0 91,1 91,0 0,79 77 46 44 1,8 5,3 2,4 0,57 294
2SIE 225M6 30 40 990 289 91,7 92,4 91,9 0,81 101 61 58 1,9 5,6 2,3 0,82 379
2SIE 250M6 37 50 989 357 92,5 93,0 92,5 0,84 119 72 68 1,6 5,3 2,3 1,39 458
2SIE 280S6 45 60 992 433 92,0 93,0 93,0 0,80 152 92 87 1,7 5,6 2,3 1,90 682
2SIE 280M6 55 75 992 529 92,4 93,4 93,4 0,81 182 110 105 1,8 5,8 2,4 2,25 743
2SIE 315S6 75 100 992 722 93,4 94,2 94,0 0,80 250 152 144 1,7 5,6 2,2 2,93 983
2SIE 315M6A 90 125 992 867 93,8 94,5 94,2 0,83 288 174 165 1,6 5,5 2,0 3,40 1073
2SIE 315M6B 110 150 992 1059 94,1 94,7 94,4 0,83 352 213 203 1,7 5,5 2,1 4,21 1181
2SIE315M6C 132 175 993 1269 93,7 94,6 94,6 0,80 - 265 252 2,0 6,1 2,4 4,36 1192
2SIE315M6D 160 220 992 1538 93,6 94,5 94,8 0,78 - 329 313 2,1 6,0 2,4 4,36 1207
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Producent zastrzega sobie mo Ŝliwo ść zmian danych zawartych w katalogu
wynikaj ących z intensywnie prowadzonych bada ń i pomiarów silników zgodnie
z nowymi normami IEC 60034-30 oraz IEC 60034-2-1

MAZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA
43-400 Cieszyn, ul. 3 Maja 19
tel:   (+48 33) 851 91 00
fax:  (+48 33) 852 27 76
e-mail: celma@cantonigroup.com
www.celma.pl

Informacja ogólna wprowadzaj ąca w zagadnienia nowych klas sprawno ści
dla trójfazowych silników niskonapi ęciowych

W związku z mi ędzynarodow ą dyskusj ą o sprawno ści energetycznej, stworzono obowi ązujący na całym świecie
zharmonizowany system klasyfikacji sprawno ści energetycznej dla niskonapi ęciowych trójfazowych silników
asynchronicznych. Przez wiele lat niskonapi ęciowe silniki trójfazowe w Unii Europejskiej produko wane były w trzech
klasach sprawno ści EFF3, EFF2 i EFF1. Oprócz tego, w wielu krajach n a całym świecie wprowadzono i dobrze sprawdziło
wiele ró Ŝnych systemów klasyfikacji sprawno ści.

Właśnie z tego powodu Mi ędzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International  Electrotechnical Commission – IEC)
opracowała i opublikowała norm ę dotycz ącą sprawno ści energetycznej, która zast ępuje wszystkie poprzednie wydania
krajowe. Równolegle Komisja IEC opracowała i wydała now ą norm ę dotycz ącą wyznaczania sprawno ści silników. Nowa
norma IEC 60034-30 okre śla i harmonizuje na całym świecie klasy sprawno ści IE1, IE2 i IE3 dla niskonapi ęciowych silników
trójfazowych w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW ( 2p=2, 4, 6):

IE1 = standardowa sprawno ść (standard efficiency)
IE2 = podwy Ŝszona sprawno ść (high efficiency)
IE3 = najwy Ŝszy poziom sprawno ści (premium efficiency)

Od tej pory silniki nale Ŝy klasyfikowa ć w oparciu o nowe klasy IE1, IE2 i IE3.
W takim przypadku sprawno ść naleŜy wyznacza ć zgodnie z nowymi wymaganiami zawartymi w normie IEC  60034-2-1.

Zgodnie z rozporz ądzeniem Komisji (EC) Nr 640/2009 (wprowadzonym w lip cu 2009), wymagana klasa sprawno ści dla
silników uniwersalnych (wprowadzanych na rynek w pr zyszło ści) b ędzie nast ępuj ąca:

Od dnia 16 czerwca 2011:  silniki wprowadzane na ry nek po raz pierwszy powinny mie ć klas ę sprawno ści co najmniej IE2. .

Od dnia 1 stycznia 2015: silniki o wyj ściowej mocy znamionowej pomi ędzy 7,5 - 375 kW powinny mie ć klas ę sprawno ści co
najmniej IE3, lub IE2 je Ŝeli s ą one uruchamiane / wyposa Ŝone w elektroniczn ą regulacj ę prędkości (VSD).

Od dnia 1 stycznia 2017: silniki o wyj ściowej mocy znamionowej pomi ędzy 0,75 - 375 kW powinny mie ć klas ę sprawno ści co
najmniej IE3, lub IE2 je Ŝeli s ą one uruchamiane / wyposa Ŝone w elektroniczn ą regulacj ę prędkości (VSD).

       2010     2011     2015       2017

IE2 (0,75 - 375kW), IE2 (VSD)

IE3 (7,5 - 375kW), IE2 (VSD)

IE3 (0,75 - 375kW), IE2 (VSD)
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Zmiana przepisów od dnia 16.06.2011
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