MASZYNY ELEKTRYCZNE

CELMA

SPOLKA AKCYJNA

TROJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE
Z WIRNIKIEM KLATKOWYM
Z PODWYZSZONA MOCA

THREE-PHASE INDUCTION MOTORS
WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR
WITH INCREASED OUTPUT

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN
MIT KAFIGLAUFER
MIT ERHOHTER LEISTUNG

Cantoni ‘m

25¢q -z 2SLg -z 2SKg -z
3Sg -z 3SLg -z 3SKg -z

OZNACZENIA OFEROWANYCH SILNIKOW
| 01. | SYMBOLS OF OFFERED MOTORS
BEZEICHNUNGEN DER OFFERIERTEN MOTOREN



. OZNACZENIA DLA LICZBY BIEGUNOW
WIELKOSC > | 4 | 6 | 8
SYMBOLS OF MOTORS WITH THE NUMBER OF POLES
SIZE 2 [ 4 [ 6 [ 8
. BEZEICHNUNGEN DER MOTOREN MIT DER POLZAHL
GRORE 5 n 5 s
38g160L2z 38¢160L4z 38g160L6z 38g160L8z
160 3SLg160L2z 3SLg160L4z 3SLg160L6z 3SLg160L8z
38Kg160L22 35Kg160L4z 3SKg160L6z 3SKg160L8z
38g180M2z 38q180L4z 38¢180L6z 38¢180L8z
180 3SLg180M2z 3SLg180L4z 3SLg180L6z 3SLg180L8z
38Kg180M2z 3SKg180L4z 3SKg180L6z 3SKg180L8z
2Sg200L4Az
25g200L2Bz AL a 259200162 25g200L8z
200 25Lg200L2Bz | o0 s 2SL.g200L62 2SL.g200L8z
25Kg200L282( 950080 1o 2SKg200L62 2SKg200L8z
2SKg200L4Bz
25g225M6AZ
25q225M2z 25g225Mdz 2&33(&2%\;' 052502258z
225 2SLg225M2z 2SLg225Mdz ZSQZZSMGBg 2SLg225M8z
2SKg225M2z 25Kg225MAzl > ez 25Kg225M8z
25Kg225M6Bz
2Sg250M6AZ
25g250M2z 252504z 23"%&""22:,; 6 1,[250250M8z2
250 2SLg250M2z 2SLg250M4z ZSQZSOMGBg 2SLg250M8z
2SKg250M2z 25Kg250M4z 03 o e 2SKg250M8z
25Kg250M6Bz
25g280Mdz
25q280M2z 25Lg280M4z  |2S9280M6z 254280M8z
280 2SLg280M2z 25Kg280Mdz|  2SLg280M6z 2SLg280M8z
2SKg280M2z 2SKg280M6z 2SKg280M8z
2Sg315M6Bz
2SLg315M6Bz  [2S9315M8Bz
315 2SKg315M6Bz 2SLg315M8Bz
2SKg315M8Bz

Witworca zastrzega sobie prawo dokonania zmian
parametrow eksploatacyjnych i wymiaréw

gabarytowych w miare unowoczesniania konstrukcji.  course of modernisation.

The manufacturer reserve the right to introduce
operating parameter and dimension changes in

vorbehalten

Eswerden Anderungen der Betriebskennwerte und
der ciufseren Abmessungen, die sich aus der
Modernisierung der Konstruktion ergeben,




ZASTOSOWANIE APPLICATION ANWENDUNG
Przeznaczenie: Purpose: Verwendung:
* 0golne * general * allgemeine
Rozruch: Starting- up: Anlauf:
* bezposredni * direct * direkter
** gwiazda/trojkat ** via star-delta switch ** Stern — Dreieck
Klimat: Climate: Klima:

* umiarkowany

* temperate

* gemaligtes

Roczny czas pracy:

Operating time per year:

Jahrliche Betriebsdauer:

* nieograniczony

un limited

unbegrenzt

Otoczenie:

Environment:

Umgebung:

* bez zagrozenia wybuchem

* without explosive conditions

* ohne Explosionsgefahr

* bez mgty solnej

* without salt mist

* ohne Salznebel

* bez substancji wywotujgcych

* without corrosive agents

* ohne korrosionsgefahrliche

korozje Substanzen
03. | WYKONANIE KATALOGOWE CATALOGUE VERSION KATALOGAUSFUHRUNG
WIELKOSCI MECHANICZNE
FRAME__SIZES
BAUGROSSEN
160 180 200 225 250 280 315
rodzaj pracy mode of operation Betriebsart S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1
400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690 | 400/690

napiecie znamionowe rated voltage Nennspannun i b i u i b u

Pl g P g (380/660) | (380/660) | (380/660) | (380/660) | (380/660) | (380/660) | (380/660)

V V V V V V V

czestotliwosé frequency Frequenz 50Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 HZz
klasa izolacji insulation class Isolierstoffklasse H H F F F F F
temperatura otoczenia do ambient temperature fo  [Umgebungstemperatur bis | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C | +40°C
wysokos¢ zainstalowania |height of installation |Aufstellungshohe iiber
n.p.m. do labove sea level fo Normalnullpunkt bis 1000 m.|1000 m.{1000 m.|1000 m.|1000 m.|1000 m.{1000 m.
forma wykonania mounting arrangement  [Bauform IM 1001{IM 1001{IM 1001{IM 1001{IM 1001{IM 1001{IM 1001
|stopier'1 ochrony degree of protection Schutzgrad IP55 | IP55|IP55|IP55|IP55|IP55 | IP55
liczba wolnych koncow Zahl der freien
Walu number of free shaft ends Wellenenden 1 1 1 1 1 1 1
skrzynka zaciskowa terminal box at the top of |[Klemmenkasten am \/ \/
na gorze kadtuba the frame Gehaduse oben - - - - -
skrzynka zaciskowa terminal box at the right |Klemmenkasten am \/ \/ \/ \/ \/
z prawej strony kadtuba |side of the frame Gehause rechts - -
liczba zaciskow number of terminals Klemmenzahl 6 6 6 6 6 6 6
liczba dtawnic number of packing glands [Zahl der Kabeleinfiihrungen 2 2 2 2 2 2 2
;Jolg;gkdosmarowama grease fittings Nachschmiereinrichtung - - \/ \/ \/ \/ \/
fozyska toczne rolling bearings \Walzlager siehe
patrz tabela nr 9o to the tableNo ... die Tabelle Nr... 12 12 12 12 12 12 12




I 04. | WYKONANIA NA ZYCZENIE OPTIONAL VERSIONS AUSFUHRUNGEN NACH ANFRAGE

Na bazie wykonania podstawowego moZliwe sg  Basing on the design of the motors in the basic  Auf der Grundausfilhrungbasis sind folgende
modyfikacje silnika dotyczace wybranych cech:  version, the following modification can be made:  Motorenausfilhrungen méglich:

napiecie znamionowe w rated voltage ranged Nennspannung im Bereich

zakresie od from von 220/380V
do to bis 380/660V

czestotliwos¢ frequency, Frequenz 60 Hz

wyzsza klasa izolacji higher insulation class héhere Isolationsklasse (H)

stopien ochrony protection degree Schutzgrad IP 56

forma wykonania - patrz mounting arrangements - Bauformen - siehe die

tabela "Formy Wykonania" | go to the Table "Mounting Tabelle "Bauformen" Nr: 09

Nr.: arrangements" No

wolne kornce watu free shaft - ends freie Wellenenden 2

czujniki temperatury w temperature sensors placed | Thermoschutz eingebaut in PTC

czotach uzwojen at the stator winding ends, | Stdnderwicklungsképfen,

przystosowanie do pracy adapted for operation in Anpassung an TA

w klimacie tropikalnym tropical climate Tropenklimabedingungen TH

podgrzewacze uzwojen winding heaters Stillstandheizung 220V

. . other bearings go to the andere Lager siehe die

inne fozyska patrz tabela nr Table No Tabelle Nr- 12

inne moce znamionowe other rated output go to the |andere Nennleistung siehe 21

patrz tabela 21 Table No die Tabelle Nr:

inne wykonania nie objete | other non catalogue andere vom Katalog Wed:ué’ uzgc;finlez

kartg katalogowg versions abweichende Ausfiihrungen :;ﬁ V: r(;?nnb'arrr:ﬁ g




|05. |PARAMETRY EKSPLOATACYJNE OPERATING PARAMETERS BETRIEBSKENNWERTE
Dane przy obcigzeniu znamionowym Krotng;glpg)érrzey d\;\llﬁrzgzenlu Moment
T Moc znamionowa iy Wspot- radu | momentu | momentu | bezwiadnosci
i Iic);’;)a Predkosc| Prad | Spraw- czyr?nik Moment rogr{a;cho- rozrucho- | maksymal-| ~ wimika
biegunow obrotowa [przy 380V| nosc¢ mocy wegodo | wegodo | negodo
- znamio- | znamio- | znamio-
kW KM min’ A % ) Nm nowego | nowego | nowego kgm?
Data of rated output Rz\t/:/(i)tc(;)r]:igat g:{e_ ct Rotor
Number Rated output Current — Power starting startir?g .maximal mgmept of
of poles Speed at 380V Efficiency factor Torque torated | torated | to rated inertia
kW HP rpm A % - Nm current | torque | torque kgm?2
) Betriebswerte bei Nennleistung ngti'r?:;h(:ﬁgz)d\;giﬁten Tragheits-
Typ und Nennieistung Nenn- Strom | Wirkungs- | Leist Dreh- i moment
Polzahl > gs- [ Leistungs- re Anlal3- | Anlai- Kipp-
drehzahl | bei 380V grad faktor moment | zu Nenn- | zu Nenn- | zu Nenn-
kW PS UpM A % - Nm strom | moment | moment kgm?2
Synchroniczna predkosé obrotowa 3000 min” przy 50Hz
Synchronous speed 3000rpm at 50Hz
Synchrondrehzahl 3000UpM bei 50Hz
160L2z 22 30 2927 41 91,0 0,90 72 6,5 2,4 2,8 0,06
180M2z 30 40 2925 56 90,6 0,90 98 6,8 2,7 2,6 0,07
200L2Bz 45 60 2955 84 93,3 0,87 145 6,3 2,0 2,7 0,18
225M2z 55 75 2964 99 94,6 0,89 177 7,3 2,2 3,0 0,26
250M2z 75 100 2970 137 93,5 0,89 241 6,9 2,0 2,5 0,42
280M2z 110 150 2973 202 94,2 0,88 353 7,6 2,0 3,0 0,87
Synchroniczna predko$é obrotowa 1500 min™ przy 50Hz
Synchronous speed 1500rpm at 50Hz
Synchrondrehzahl 1500UpM bei 50Hz
160L4z 18,5 25 1450 36,5 89,8 0,86 122 7,5 2,5 2,9 0,08
180L4z 30 40 1448 57 89,6 0,90 198 5,5 21 2,5 0,13
200L4Az 37 50 1466 71 92,2 0,86 241 55 2,1 2,0 0,31
200L4Bz 45 60 1463 86 92,1 0,86 294 5,5 21 1,9 0,37
225M4z 55 75 1476 101 93,6 0,88 356 6,2 2,5 2,4 0,55
250M4z 75 100 1475 132 93,5 0,92 486 6,9 2,7 2,2 0,93
280M4z 110 150 1480 193 94,2 0,92 710 6,9 2,3 2,2 1,67
Synchroniczna predkos¢ obrotowa 1000min” przy 50Hz
Synchronous speed 1000rpm at 50Hz
Synchrondrehzahl 1000UpM bei 50Hz
160L62 15 20 955 30,5 86,0 0,79 150 6,7 2,2 2,8 0,10
180L6z 18,5 25 965 37,5 87,7 0,85 183 5,1 2,3 2,2 0,19
200L6z 30 40 979 57 90,0 0,89 292 6,4 2,5 2,6 0,58
225M6Az 37 50 980 71 91,0 0,87 361 6,3 2,1 2,2 0,87
225M6Bz 45 60 978 85 91,4 0,88 439 6,0 2,2 2,0 0,90
250M6Az 45 60 984 84 91,5 0,89 437 6,7 2,6 2,0 1,39
250M6Bz 55 75 985 104 92,3 0,87 468 6,7 2,7 2,6 1,50
280M6z 75 100 985 137 93,5 0,89 727 6,6 2,3 2,2 2,16
315M6Bz 132 180 985 251 95,0 0,84 1280 5,8 2,3 1,6 3,01
Synchroniczna predko$¢ obrotowa 750min” przy 50Hz
Synchronous speed 750rpm at 50Hz
Synchrondrehzahl 750UpM bei 50Hz
160L8z 11 15 700 25 81,5 0,82 150 57 2,7 2,5 0,1
180L8z 15 20 727 33 88,0 0,78 197 5,4 1,8 2,6 0,19
200L8z 18,5 25 731 39,5 88,0 0,81 242 4,7 1,9 2,0 0,47
225M8z 30 40 737 64 90,0 0,79 389 5,6 2,3 2,3 0,87
250M8z 37 50 735 75 90,9 0,83 481 5,3 2,3 1,7 1,39
280M8z 55 75 735 110 92,8 0,82 715 5,0 2,1 1,8 2,16
315M8Bz 110 150 737 238 93,5 0,75 1425 4,2 1,7 1,7 3,01




[6a. | WYMIARY DIMENSIONS ABMESSUNGEN
160; 180
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Typ 3Sg - forma wykonania: Type 3Sg- mounting arrangement: Typ 3Sg - Bauform:
IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071.
AD
w ‘s;fo DWM
T
GA
= 0
Typ 3SLg - forma wykonania: Type 3SLg- mounting arrangement: Typ 3SLg - Bauform:
IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 2051, IM 2061, IM 2071.
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Typ 3SKg - forma wykonania: Type 3SKg- mounting arrangement: Typ 3SKg - Bauform:

IM 3001, IM 3011, IM 3031.



[6b. ] WYMIARY DIMENSIONS
200; 225; 250; 280; 315

ABMESSUNGEN

Typ 2Sg - forma wykonania: Type 28Sg- mounting arrangement:

Typ 2Sg - Bauform:

IM 1001, IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071.
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Typ 2SLg - forma wykonania: Type 2SLg- mounting arrangement: Typ 2SLg - Bauform:
IM 2001, IM 2011, IM 2031, IM 2051, IM 2061, IM 2071.
AD1
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Typ 2SKg - forma wykonania: Type 2SKg- mounting arrangement:

IM 3001, IM 3011, IM 3031.

Typ 2SKg - Bauform:




|07. | WYMIARY MONTAZOWE MOUNTING DIMENSIONS ANBAUMARE

[mm] [mm] [mm]
Konce watu D/ ND Kotnierz
Wielkosé PN
: A|B|C|CA|Dmns| E | Ew | GA |Hos| HA| K W9 S
mechaniczna DA | EA | FA | GC 7|I25(1: LA |M Neg | P .
&) |L|czba
Shaft extensions D / ND Flange
. t
Size. | A| B |C[CA|[Dns| E | Eu|GA [Has| HA| K | | [gos| o | p | S
DA | EA | FA | GC 60072 . -
-1 (%) |Quant|ty
Freie Wellenenden A/ B Flansch
h
BaugréBe A B C |CA QLS E EM % H-o,s HA | K r;gc(:: LA | M=24| N. P S
DA | EA | FA | GC 60072 5
1 (%) |Anzah|
42 | 110 | 12 | 45
160L2-8z |254|254|108|190 22 |110 | 12 a5 160| 20 | 15 |FF300[ 13 | 300 | 250 | 350 | 18 4
48 | 110 | 14 | 515
180M2z |279(241(121|223 28 | 110 | 14 |515 180| 24 | 15 |FF300, 13 [ 300 | 250|350 (18| 4
180L4-8z |279|279|121|182| 48 | 10 | 14 1515 14801 24 | 15 |FF3oo] 13 | 300 250|350 [ 18| 4
48 | 110 | 14 | 515
- 55 | 110 | 16 | 59
200L2-8z |318(305(133 == | 110! 16 | 59 200 | 32 | 19 |FF350|16,5| 350 | 300 | 400 | 18| 4
55 110 | 16 | 59
225M2z |[356(311|149 26 | 110 | 1a le15 225( 34 | 19 |FF400| 18 | 400|350 (450 |18 | 8
60 [ 140 | 18 | 64
225M4-8z |356|311(149 5z | 110 | 16 z9 225( 34 | 19 |FF400, 18 | 400 | 350|450 (18 8
60 (140 | 18 | 64
250M2z |[406(349|168 55 | 710 | 16 | 59 250( 36 | 24 |FF5000 19 | 500|450 (550 |18 | 8
65 | 140 | 18 | 69
250M4-8z |406|349|168 60 | 720 | 18 64 250( 36 | 24 |FF500, 19 | 500 | 450 | 550 | 18 8
65 [ 140 | 18 | 69
280M2z 4574191190 80 | 120 | 18 &4 280| 40 | 24 |FF500[ 20 | 500 [ 450 | 550 | 18 8
75 (140 | 20 | 795
280M4-8z (457419190 65 | 120 | T8 | 69 280( 40 | 24 |FF5000 20 | 500|450 (550 |18 | 8
] 80 [170| 22 | 85 550
315M6-8z | 508 (457|216 65 | 140 | 18 69 315| 46 | 28 |FF600; 22 | 600 is6 660 | 22 8
| 08. | WYMIARY GABARYTOWE OVERALL DIMENSIONS AURENMARE
[mm] [mm] [mm]

Wielkos¢
mechaniczna| AA | AB | AC | AD (AD,|BA|BB |BC|BL |HB|HD| L (LB |LC | DWM | q

Size AA | AB|AC | AD |AD,|BA BB |BC |BL|HB|HD| L | LB |LC| DWM | q

Baugréle | AA | AB | AC | AD |AD;|BA | BB |BC |BL |HB|HD| L | LB |LC | DWM q

160L2-8z | 60 | 300|327 |125[206| - |292| 18 | 30 | - | 366|649 |599 | 769 |[M40x1,5| 340
180M2z 75 1330 [365]125(220| -- [320] 20 | 30 | -- [400|675|640| 797 |[M40x1,5[ 370
180L4-8z | 75 | 330365125220 | -- [320| 20 | 30 | -- |400 | 675|640 | 797 |[M40x1,5| 370
200L2-8z | 80 | 400 | 450)355[340)|100|380| 37 | 30 | 570|485 923 |[M50x1,5| 395
225M2z 85 1445 |505]|375[360)| 110|380 | 35 | 35 | 620|535 970 [M50x1,5| 415
225M4-8z | 85 | 445|505 | 375|360 | 110|380 | 35 | 35 | 620|535 1000| M 50x1,5| 445
250M2z 90 1495 [540)415[405]|120[420| 36 | 45 | 675|590 1102| M 63x1,5| 480
250M4-8z | 90 | 495|540 |415|405|120[420| 36 | 45 | 675|590 1132|M 63x1,5| 480

280M2z | 100 | 560 | 620 | 450 | 440 | 165 [ 520 | 75 | 45 | 755 | 660 |1040] 985 |1188|M63x1,5| 515
280M4-8z | 100 | 560 | 620 | 450 | 440 | 165|520 | 75 | 45 | 755|660 [1040] 985 [1188|M63x1,5| 515
315M6-8z | 105|610 | 620 | 450 [ 440 | 190 [ 560 | 51 [ 50 | 790 | 695 |1210]{1115|1353| M 76x3 | 614




| 09. |FORMY WYKONANIA

MOUNTING ARRANGEMENTS

BAUFORMEN

Formy wykonania dla wielkosci: Formy wykonania dla wielkosci: Formy wykonania dla wielko$ci:
Mounting arrangements for sizes: Mounting arrangements for sizes: Mounting arrangements for sizes:
Bauformen fiir Baugrélen: Bauformen fiir Baugréfen: Bauformen fiir BaugréRen:
Symbol wykonania  |389|289|2Sg| |Symbol wykonania  |3SLg|25Lg|2SLg| |Symbol wykonania  [3SK02SKgj2SKg|
Symbol of mounting 200 Symbol of mounting 200 Symbol of mounting 200
arrangement 160 | 225 | 4,5 | [arrangement 1601 225 | 4,0 | Jarrangement 160 1 225 | 4,
Bauformbezeichnun 1801 250 Bauformbezeichnun 180 | 250 Bauformbezeichnun 1801 250

9 280 9 280 g 280
IM 1001 C|C|C | (M2001 OO0 | O] [M3001 0O(0]|O
IM 1002 O[O | O |IM2002 O[O | O | |M3002 0Oj0]|O
IM 1011 ﬁ O] 0| O | M2011 i O] 0| O | (M3011 i 0O|0O0|O
IM 1012 ‘ O[O0 ]| O] |IM2012 O[O | O] |[M3012 Oj0]O
IM 1031 : O] 0| O | M2031 0| 0| O | IM3031 OO
IM 1032 : O[O | O |IM2032 — O[O ]| O | |[M3032 — 0| O
IM1051 ofo IM 2051 o|o
IM 1052 O[O IM 2052 O[O
IM 1061 _ 0] o0 IM 2061 ﬂ: 0] o0
IM 1062 0[O IM 2062 O[O
IM 1071 0|0 IM 2071 0|0
IM 1072 0[O IM 2072 O[O

UWAGI NOTES WICHTIGE HINWEISE

1. Oznaczenia w tabeli:
,C" wykonanie standardowe,
,O" wykonanie na zyczenie.

2. Drugi koniec watu moze przekazywac naped
tylko za pomocaq sprzegta. Nie dopuszcza sie

stosowania kot pasowych.

3.  Ostatnig cyfrg oznaczenia jest:
1" dla watu z jednym wolnym koncem np. IM2001

,2" dla watu z dwoma wolnymi koricami np. IM3002. 2" for motors with two shaft ends - for example IM3002.

1.

Means of signs are as follows:

,C" standard version,
,O" version on request.
2. The second shaft end is intended for direct
coupling only and should not be used for belt

3.

or groove drives.
The last cipher in symbol is:

,1" for motors with one shaft-end - for example IM2001,

1. Zeichenerklarung:

,C" Standard Ausfihrung,

,0" Ausfuhrung auf Wunsch.

2. Das zweite Wellenende ist nur zum direkten
Kupplung geeignet. Verwendung der Riemen-
und Keilriemen - Scheiben ist nicht zugelassen.

3. Dieletzte Ziffer in Bauformbezeichnung bedeutet::

,1" Motor mit einem Wellenende, z.B. IM2001,

,2" Motor mit zwei Wellenenden, z.B. IM3002.



DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA CZOPU KONCOWEGO WALU (PO STRONIE NAPEDOWEJ)
_ PERMISSIBLE FREE SHAFT END LOAD (ON DRIVE SIDE)
ZULASSIGE BELASTUNG DES WELLENENDES (AN DER ANTRIEBSSEITE)

o ita promieniow ita osiow.

Wielkose stanga?dp ° eng 2a czenie Sjacs (?or?owa Masa
mecha- _ _ . y _ - | pozioma P .| wirnika
niczna x=0 | x=E | x=0 | x=E w dot | wgore

N N N N N N N kg
Radial load Axial load Rotor
. standard for request | horizon- vertical
Size mass
x=0 | x=E | x=0 [ x=E tal down up
N N N N N N N kg
Radialkraft Axialkraft "
Laufer-
BaugroRe Standard nach Wunsch | waage- | senkrecht nach gewicht
x=0 | x=E | x=0 [ x=E | recht | unten | oben
N N N N N N N kg
160L2z 1900 1500 1400 1200 1800 30
160L4z 2500 2000 2000 1700 2400 34
160L6z 2900 2300 2300 2000 2800 38
160L8z 3300 2600 2600 2300 3000 36
180M2z__| 2800 2200 2000 1700 2400 36
180L4z 3300 2700 2800 2400 3400 50
180L6z 3800 3200 3300 2800 3900 54
180L8z 4500 3600 3600 3200 4200 54
200L2Bz | 3100 2500 e 2300 1800 2900 59
200L4Az_| 3900 3200 | 10700 | 8800 3200 2600 4000 72
200L4Bz_| 3900 3200 | 10700 | 8800 3200 2600 4000 72
20016z 4500 3700 | 12100 | 10000 | 3700 2900 4600 86
20008z 5100 | 4200 | 13300 | 11000 | 4100 3400 5000 84
225M2z_ | 3500 2900 — | — 2600 2000 3400 69
225M4z_ | 4300 3400 | 13000 | 10400 | 3600 2800 4700 9%

225M6Az | 5000 | 4000 | 14700 | 11800 | 4100 3200 5400 109
225M6Bz_| 5000 | 4000 | 14700 | 11800 | 4100 3200 5400 109
225M8z | 5700 | 4600 | 16300 | 13000 | 4600 3700 5800 102
250M2z_| 4300 3600 3200 2400 4200 87
250M4z | 5400 | 4400 | 17600 | 14400 | 4400 3400 5800 120
250M6Az_| 6100 5000 | 19800 | 16200 | 5000 3800 6700 146
250M6Bz_| 6100 5000 | 19800 | 16200 | 5000 3800 6700 146
250M8z | 6900 5600 | 21700 | 17800 | 5600 4300 7200 146
280M2z_| 3900 3200 3000 1800 4600 140
280M4z | 5900 | 4900 | 20900 | 17300 | 5000 3500 7100 182
280M6z | 7300 6000 | 24100 | 20000 | 5900 4500 7900 171
280M8z__| 8000 6600 | 26200 | 21700 | 6500 4900 8600 186

315M6Bz_| 6800 5600 | 25100 | 20800 | 6100 3600 9300 262

315M8Bz_| 7600 6300 | 27500 | 22800 | 6700 4200 | 10100 207

F
Rl X
<+“—P>
Fa
P B
E
P




UWAGI
Dopuszczalna sita promieniowa jest liniowg, 1.
funkcjg X w zakresie od X=0 do X=E.

Przy zatozeniu bezpo$redniego sprzegania 2.
watu z obcigzeniem przecietna trwatos¢

1.

1.

tozysk wynosi 30 000 godzin

E - patrz tabela nr 7

K

REMARKS
Permissible load as a function of X is linear

in the range from X=0 to X=E.

For direct coupling applications the bearings
have been chosen to provide an average

BEMERKUNGEN

1. Zulassige Radialkraft als Funktion von X
im Bereich von X=0 bis X=E

2. Beim Antrieb mittels Kupplung betragt
die Lebensdauer der Lager durchschnittlich

service life LH of 30 000 hours 30 000 Stunden
E - go to the table No. 7 E - siehe die Tabelle Nr. 7
LOZYSKA BEARINGS LAGER
WIELKOSC LICZBA t Té/p {cc!)z ska przy V\!ykonaplu:
MECHANICZNA |BIEGUNOW|Stancar ng zyczenie
obie strony| strD | str.ND
NUMBER Types of bearings for version:
SIZE OF POLES standard for request
both sides | D-side | ND-side
. Lagertypen fir die Ausfiihrung:
BAUGRORE POLZAHL | Standard auf Wunsch
A u.B- Seite| A-Seite | B-Seite
160 2-8 6309 27 C3
180 2-8 631127 C3
200 2 6312 C3
200 4-8 6312 C3 NU 312 6312 C3
225 2 6313 C3
225 4-8 6313 C3 NU 313 6313 C3
250 2 6315 C3
250 4-8 6315 C3 NU 315 6315 C3
280 2 6315 C3
280 4-8 6317 C3 NU 317 6317 C3
315 6-8 6318 C3 NU 318 6318 C3

6xxx C3 --- Wykonanie katalogowe

6xxx C3 --- Catalogue version

6xxx C3 --- Katalogausfiihrung
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MASA SILNIKOW | ICH OPAKOWANIE WYSYLKOWE
WEIGHT OF MOTORS AND PACKAGE

MOTORENGEWICHT UND VERSANDPACKUNG

Typsinika | M"Tsa oo | TYP Ktk [ Typ siinika | — M"’l‘sa e Typ Klatki
Motor type Weight Crate type Motor type Weight Crate type
net | brut net | brut
Gewicht Gewicht
Motortyp Notio | Bt Verschlagtyp Motortyp Notio | Brtio Verschlagtyp
160L2z 140 172 OK3N 160L6z 140 172 OK3N
180M2z 160 192 OK3N 180L6z 157 189 OK3N
200L2Bz 265 306 OK7N 200L6z 330 371 OK7N
225M2z 350 391 OK7N 225M6Az 380 421 OK7N
250M2z 480 527 OK11N 225M6Bz 400 441 OK7N
280M2z 620 690 OK38N 250M6Az 480 527 OK11N
250M6Bz 468 515 OK11N
160L4z 140 172 OK3N 280M6z 670 740 OK38N
180L4z 165 197 OK3N 315M6Bz 895 973 OK49N
200L4Az 270 311 OK7N
200L4Bz 280 321 OK7N 160L8z 130 162 OK3N
225M4z 372 413 OK7N 180L8z 155 187 OK3N
250M4z 475 522 OK11 200L8z 320 361 OK7N
280M4z 650 720 OK38N 225M8z 380 421 OK7N
250M8z 440 487 OK11N
280M8 700 770 OK38N
315M8Bz 850 928 OK49N
OK3N OK7N OK11N OK38N OK49N
L [m] 0,876 0,996 1,126 1,228 1,388
W [m] 0,576 0,746 0,796 0,928 0,928
H [m] 0,606 0,686 0,763 0,819 0,909
LxWxH [m3] 0,306 0,510 0,684 0,933 1,173
L Diugosc L Length L die Lange
W Szerokos$¢ W Breadth W die Breite
H Wysokos¢ H Height H die Héhe

Wykonania na zyczenie, jak rowniez
warunki dostawy MUSZA BYC
UZGODNIONE Z WYTWORCA

SPOSOB ZAMAWIANIA

Optional version as well as terms  Vom Katalog abweichende Ausfiihrungen und

of delivery MUST BE AGREED
WITH THE MANUFACTURER.

W zaméwieniu nalezy poda¢ nastepujace dane:

- dokfadne okreslenie typu silnika,
- MOC Znamionowa,
- predko$¢ obrotowa,
- napigcie i czestotliwos¢ sieci,
- forme wykonania,
- wszelkie szczegdly niekatalogowego
i specjalnego wykonania.
PRZYKLAD:
289250 M4z; 75 kW; 14750br/min;
400 V; 50 Hz; IM 1001.

ORDERING

The following elements should be determined in the order:
- the full type designation,

- rated power,

- speed,

- mains voltage and frequency,

- mounting arrangement

- all details for non-catalogue or special version.

EXAMPLE:
289250 M4z; 75 kW; 1475 rpm;
400 V; 50 Hz; IM 1001

Lieferbedingungen MUSSEN MIT DEM HERSTELLER
RECHTZEITIG VEREINBART WERDEN.

BESTELLHINWEISE

In der Bestellung sind folgende Angaben erforderiich:

—genaue Typenbezeichnung,

—Nennleistung,

—Drehzahl,

—Netzspannung und Netzfrequenz,

—Bauform,

—samtliche vom Katalog abweichende oder
spezielle Ausfiihrungen.

BEISPIEL.:

259250 M4z; 75 kW; 1475 UpM,;

400 V; 50 Hz; IM 1001.



